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TOR

 (Terms of Reference ) 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ปี 2551

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เพื่อใช้งานในโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ปี 2551
1. ความเป็นมา
การประปาส่วนภูมิภาค มีแผนการจัดทำโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ปีงบประมาณ 2551 โดยจัดทำแผนที่แนวท่อประปาในระบบ GIS และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และให้บริการประชาชนจึงจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
กปภ. มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ในโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  ประจำปีงบประมาณ 2551 ดังนี้
	ลำดับ
	รายการ
	จำนวน
	หน่วย

	
	
	
	

	 1
	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
	1
	เครื่อง

	2
	เครื่องคอมพิวเตอร์
	98
	เครื่อง

	3
	Digital Camera
	32
	เครื่อง

	4
	Inkjet Printer A3
	32
	เครื่อง

	5
	Switching Hub
	76
	เครื่อง

	6
	Storage
	1
	เครื่อง

	7
	Laser Printer A4
	58
	เครื่อง

	8
	Scanner A4
	32
	เครื่อง

	9
	UPS 800 VA
	107
	เครื่อง

	10
	Wireless Access Point
	1
	ชุด


3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา (เพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา)

3.1
ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทยโดยตรง เสนอมาให้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พิจารณาในการเสนอราคาด้วย
3.2 ผู้เสนอราคา ต้องมีศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่ได้รับมอบอำนาจ) ในจังหวัดที่สำนักงานประปาเขต 1–10 (ปปข.1–10) ตั้งอยู่ โดยเสนอรายละเอียดที่อยู่ของศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายมาให้ กปภ. พิจารณาในการเสนอราคาด้วย
3.3 ผู้เสนอราคา ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอมาและมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กปภ. กำหนดมาให้ กปภ. ทำการทดสอบการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติตลอด 48 ชม. และใช้โปรแกรม ยี่ห้อ Pass Mark Software Burn in test Pro Version 3.2 ที่ กปภ.จัดให้ทำการทดสอบ โดยนำเครื่องที่จะมาทำการทดสอบส่งมอบให้กับ กปภ. ในวันยื่นซองเสนอราคา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจักต้องจัดเตรียมแผ่น CD , Floppy Disk 1.44MB , รางปลั๊กจ่ายไฟฟ้า ให้พร้อมในวันที่นำเครื่องมาทำการทดสอบ รายละเอียดในการทดสอบดังนี้ ทดสอบการทำงานของ CPU ,Main board , RAM , Hard Disk , CD-ROM/CD-RW , Driver A: , VGA Card 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
ตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ก จำนวน      16       แผ่น
5. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน 
ผู้ขายมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
โดยผู้ขายต้องส่งมอบงานให้ กปภ. ดังนี้
5.1
ผู้ขายต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยทำการซุ่มทำการทดสอบการทำงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจสอบและทดสอบโดยใช้สถานที่ของผู้ขายและผู้ขายต้องมารับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ไปทำการตรวจรับและทดสอบจนแล้วเสร็จ

5.2
ผู้ขายต้องนำส่งมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ สำนักงานประปาเขต 1-10 และ กองภูมิสารสนเทศ โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ส่งมอบ สำนักงานประปาเขต 1-10 

· สำนักงานประปาเขต 1  จ.ชลบุรี   
· สำนักงานประปาเขต 2  จ.สระบุรี   
· สำนักงานประปาเขต 3  จ.ราชบุรี   
· สำนักงานประปาเขต 4  จ.สุราษฎร์ธานี   
· สำนักงานประปาเขต 5  จ.สงขลา   
· สำนักงานประปาเขต 6  จ.ขอนแก่น   
· สำนักงานประปาเขต 7  จ.อุดรธานี   
· สำนักงานประปาเขต 8  จ.อุบลราชธานี
· สำนักงานประปาเขต 9  จ.เชียงใหม่ 
· สำนักงานประปาเขต 10  จ.นครสวรรค์
รายละเอียดครุภัณฑ์ในโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ปีงบประมาณ 2550 
       ที่จัดสรรให้กองภูมิสารสนเทศ และสำนักงานประปาในแผน      ตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ข
5.3
ผู้ขายต้องจัดเตรียมรางปลั๊กจ่ายไฟฟ้า 3 ขา (6 จุด) จำนวนเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งมอบให้ด้วย
5.4 ผู้ขายต้องส่งรายละเอียดรายชื่อศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์(ที่ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมเบอร์โทร,สถานที่ตั้ง เท่ากับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบ

6. การชำระเงิน
กปภ. จะชำระเงินให้แก่ผู้ขายหลังการส่งมอบงานและต้องผ่านการตรวจรับจาก กปภ. โดยผู้ขายดำเนินการและรายงานผลตามขั้นการส่งมอบงานตาม ข้อ 5.1 - 5.4 แล้วเสร็จ
7. วงเงินในการจัดหา 
ใช้งบประมาณปี 2551 จำนวนเงิน    9,631,498.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
ภาคผนวก  ก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
(หน่วยประมวลผลความเร็ว 2.0 GHz)


เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook Computer) ผู้เสนอขายต้องเสนอราคาพร้อมอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และต้องรับผิดชอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาต้องถูกออกแบบพร้อมสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ มีความปราณีต ผ่านการทดสอบว่าใช้งานได้ดี   ไม่เกิดปัญหาและต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้

รายละเอียดทั่วไป

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
1.1 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้ผ่าน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV   และ ISO9001 หรือ ISO9002  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัท  ผู้ผลิตที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นซึ่งตรงกับที่เสนอราคามาอย่างชัดเจนหรือแสดงไว้ใน    แคตตาล๊อกอย่างชัดเจน  หรือ
1.2 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ  ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับรองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยต้องแนบใบรับรองดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคา
2. ผู้ขายต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาฉบับจริงและ/หรือ  คู่มือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องฯ และ อุปกรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์หรือรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
รายละเอียดทางเทคนิค
1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับเครื่อง Notebook แบบ  Core 2 Duo Processor              มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  ความเร็วบัส (FSB) ทำงานที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 800 MHz, ขนาดหน่วยความจำ Cache ระดับสอง (L2 Cache) ไม่น้อยกว่า 4 MB
2. หน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR2-SDRAM หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB (ต้องไม่แบ่งหน่วยความจำให้ Display Card) และสามารถขยายได้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 GB  ทำงานที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 667 MHz 
3.   Storage Device

3.1  Hard Disk Drive ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB ระบบควบคุมฮาร์ดดิสก์ทำงานแบบ  Serial-ATA

3.2  Internal  DVD-RW   
4. จอภาพแสดงผล 
4.1 ขนาดจอไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว ชนิด และขนาดไม่เกิน 14.5 นิ้ว  LCD  สามารถแสดงผลได้ไม่ต่ำกว่า 1280x800 หรือดีกว่า
4.2 มีหน่วยแสดง ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 128 MB
5. Interface

· USB 2.0 port ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
· VGA port ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
· สนับสนุนการใช้งาน PCMCIA
· Wi-Fi (802.11)  
· Bluetooth
6.  มี Fax/Modem  56 kbps V.90/92 แบบ RJ11  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.  มี Network Interface แบบ 10/100/1000 Ethernet  ชนิด Internal แบบ RJ45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. ระบบเสียงแบบ  Stereo  Full-duplex เทียบเท่าหรือดีกว่า พร้อม Software Driver พร้อมลำโพงติดตั้งภายในตัวเครื่อง        
9. รองรับการใช้งานแบบ Wireless Network ที่รองรับมาตรฐาน 802.11b/g

10. มี Keyboard  ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
11. Battery ชนิด Lithium-Ion  หรือดีกว่า  ที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชม. (รับประกันแบตเตอร์รี่ 1 ปี)
12. มีอุปกรณ์มาตรฐาน  พร้อมกระเป๋าใส่พกพาที่ออกแบบมาใช้กับเครื่อง Notebook รุ่นที่เสนอ
13. ซอฟต์แวร์ที่ผู้ขายต้องจัดให้มีในเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
13.1 Microsoft Windows XP Professional  SP2 หรือ Windows Vista (Bussiness Version)    
         พร้อม CD สำหรับติดตั้ง
13.2 แผ่น CD Driver สำหรับติดตั้งให้กับเครื่อง Notebook 

14. มีอุปกรณ์ในการเลื่อนตำแหน่ง Mouse แบบ Touch Pad 

15. มี Mouse สำหรับการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน USB 2.0 แบบ Optical

การรับประกัน


กำหนดการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาทั้งชุดและค่าบริการฟรีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายต้องมาทำการตรวจซ่อม           (On-site service) ที่ส่วนกลาง ณ สำนักงานใหญ่ ที่ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานประปาเขต (ที่ทำการส่งมอบ) หากต้องทำการซ่อมเกิน 1 วันทำการหรือนำกลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ผู้ขายต้องมีเครื่องฯ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนให้ใช้ก่อนจนกว่าจะทำการซ่อมหรือแก้ไขเครื่องฯ เดิมแล้วเสร็จ



คณะกรรมการฯ   จะพิจารณาเลือกซื้อในส่วนความสามารถในการใช้งาน  ราคาและการรับประกันทั้งหมดประกอบกัน หากคุณลักษณะเฉพาะข้อใดไม่ตรงตามที่กำหนดผู้ขายจะต้องนำเครื่องฯ ที่เสนอมาทำการทดสอบพร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่เทียบเท่าหรือดีกว่าจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
-------------------------------------------------
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
(สำหรับระบบงาน GIS)



ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคารวมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด  และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ ชุดของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จะต้องออกแบบซึ่งสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ  มีความปราณีต   ผ่านการทดสอบการใช้งานมาแล้วว่าใช้งานได้ดีไม่เกิดปัญหา และจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้
รายละเอียดทั่วไป
1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
1.1 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่น ที่ได้ผ่าน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV และ ISO9001 หรือ ISO9002 โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร    รับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นซึ่งตรงกับที่เสนอราคาอย่างชัดเจน หรือ แสดงไว้ในแคตตาล็อกอย่างชัดเจน หรือ
1.2 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ ต้องเป็นยี่ห้อและรุ่น ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์เทคโนโลยี  

อิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะต้องแนบใบรับรอง        ดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคา
2. ผู้ขายจะต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับจริงชุดไมโครคอมพิวเตอร์และ/หรือคู่มือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องและอุปกรณ์  ซึ่งสามารถตรวจสอบ คุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์  และตีพิมพ์หรือรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
3. ผู้ขายจะต้องจัดหาวัสดุหรือผ้าคลุมอย่างดี สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และ   แป้นพิมพ์
รายละเอียดทางเทคนิค
1. หน่วยประมวลกลาง (CPU) แบบ Intel CORE 2 DUO E6420 หรือดีกว่า มีความเร็วในการ
ประมวลผลของสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.13 GHz

2. หน่วยความจำหลักชนิด DDR2-SDRAM หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 GB และสามารถขยายได้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 8 GB สามารถรองรับการทำงานที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 667 MHz, ขนาดหน่วยความจำ Cache ระดับสอง (L2 Cache) ไม่น้อยกว่า 2 MB


3.  อุปกรณ์อ่านและบันทึกข้อมูล  Storage Device  
     3.1 Floppy Disk Drive  ขนาด 3.5” ความจุ 1.44 MB 

                 3.2 Hard Disk Drive  มีขนาดความจุข้อมูลไม่น้อยกว่า 160 GB มีระบบควบคุมฮาร์ดดิสก์
                          แบบ Serial - ATA มีความเร็วในการหมุนไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที 

     3.3 Internal SATA - DVD/CDRW  มีความเร็วไม่น้อยกว่า 52X32X52X

 
4.  Internal SATA DVD-RW Drive  ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 16X


5.  อุปกรณ์แสดงผล Display Device  
5.1  Display Card แบบ  PCI  Express โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 MB.


     5.2  Monitor  Color

· TFT-LCD color 19”

· จอภาพแบบบาง LCD (Liquid Crystal Display)

· Resolution  1,440 X 900 หรือดีกว่า 
· Refresh Rate 75 Hz

· Interface VGA and DVI  


 -     สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัย MPR-II


6.  แผงวงจรหลัก Input Output & Controller
                 6.1  มี Serial Interface ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

                 6.2  มี Parallel Interface ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

                 6.3  มี Mouse Interface แบบ PS/2 

     6.4  มี Keyboard Interface แบบ PS/2

     6.5  มี USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

     6.6  มี Port แบบ RJ-45 รองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10/100/1000 Mbps

7.  มีช่องติดตั้งแผงวงจรขยายชนิด PCI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องและ PCI Express ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
8.  มี Fax/Modem ความเร็ว 56 Kbps.

9.  มี Ethernet Lan Card แบบ  PCI 10/100/1000 Mbps หรือ Built in 
           
10. มี Sound Card หรือ Built in พร้อมลำโพงแบบ Stereo คุณภาพดีอย่างละ 1 ชุด
           
11. Mouse ชนิด Optical  และ Mouse Pad สำหรับ PS/2 หรือ USB 2.0 จำนวน 1 ชุด 

           
12. คีย์บอร์ดมีแป้นพิมพ์ไม่น้อยกว่า 104 คีย์มาตรฐาน (Thai/English ,Thai Screen On key)


13.  Software ที่ผู้ขายต้องจัดให้มีในเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

                   พร้อมคู่มือ  

 13.1  โปรแกรมระบบจัดการ Microsoft Windows Vista Business (สนับสนุนภาษาไทย) หรือ
          ดีกว่า ทั้งนี้หากพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด มีปัญหาในการใช้งานกับโปรแกรม  

    ระบบงานใดๆ ของ กปภ. ผู้ขายจะต้องทำการ Down Grade ระบบจัดการให้เป็น   

          Microsoft  Windows XP Professional โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  13.2  มี Software Desktop Management Interface (DMI) ไม่ต่ำกว่า Version 2.0  

           สำหรับดูแล และจัดการระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอ  ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ
   บริษัทผู้ผลิต และมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต


   13.3  Software หรือ CD-Software Recovery  สำรองและกู้คืนระบบ (System Backup & Recovery)  

14. เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ และเม้าส์ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
การรับประกัน


กำหนดรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด และค่าบริการฟรี เป็นเวลา 5 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  โดยผู้ขายจะต้องมาตรวจซ่อม ณ  จุดที่ติดตั้งเครื่อง (On-site Service) หากต้องนำไปซ่อมที่บริษัทผู้ขาย  ผู้ขายจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ารุ่นที่นำเสนอทดแทนให้
การพิจารณา
1. ผู้เสนอราคา  ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์  ที่เสนอราคา  และมีรายละเอียด คุณสมบัติตรงกับที่  กปภ. กำหนดทุกข้อมาทำการทดสอบว่าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติตลอด 48 ชั่วโมง       ณ สำนักงาน กปภ.  โดยโปรแกรมที่ใช้ทดสอบ  กปภ. จะเป็นผู้จัดเตรียมให้
            2. ในกรณีที่ผู้เสนอราคา  ไม่นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้ทดสอบตามวัน  เวลา ที่กำหนด  หรือทดสอบแล้วไม่ผ่าน  กปภ.  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น
------------------------------------------------
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser (A4)



เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser (A4) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบให้มีการใช้งานง่ายและสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ  สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง  รองรับการพิมพ์ขาวดำและการใช้งานผ่านเครือข่าย  สามารถพิมพ์กระดาษ A4 ได้  มีความคมชัดสูง  เป็นของใหม่พร้อมใช้งานและไม่เคยใช้งานที่ไหนมาก่อน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า  ดังนี้

1.  เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด                  
:  Monochrome Laser    


2.  ความเร็วในการพิมพ์ ขาว/ดำ

: ไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที

3.  ความละเอียดในการพิมพ์ ขาว/ดำ
: ไม่ต่ำกว่า 1200 dpi


4.  หน่วยความจำ    


: ไม่น้อยกว่า 16 MB. 


5.  ขนาดกระดาษ


: ตั้งแต่ 3” x 5”  จนถึง 8.5” x 12”  หรือมากกว่า  


6.  ชนิดของกระดาษ


: กระดาษธรรมดา (A4), แผ่นใส, ลาเบล, ซองจดหมาย       

                                                   
  
  และ ไปรษณียบัตร

7.  ถาดป้อนกระดาษ


: สามารถใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

8.  การเชื่อมต่อเป็นแบบ


: USB หรือ Parallel และ Ethernet 10/100 Base TX


9. ภาษามาตรฐาน


: สามารถพิมพ์ภาษา PCL และ PostScript ได้

10. แหล่งจ่ายไฟ


 
: 220 VAC, 50 Hz

11. อายุการใช้งาน


: ไม่น้อยกว่า 10,000 หน้าต่อเดือน


12. ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการใช้งานบน Microsoft Windows 98/2000/XP  

     
      พร้อมคู่มือ 1 ชุด โดยแนะนำการใช้เครื่องให้ด้วย

13. มี Port ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการใช้งานผ่านเครือข่าย
การรับประกัน


ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชุดเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser  เป็นระยะเวลา 3 ปีนับถัดจากวันตรวจรับ  โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ  ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
----------------------------------------------------
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (A3)



เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (A3)  เป็นเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบให้มีการใช้งานง่ายและสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ  สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง  รองรับการพิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ  สามารถพิมพ์กระดาษ A3 ได้  มีความคมชัดสูง  เป็นของใหม่พร้อมใช้งานและไม่เคยใช้งานที่ไหนมาก่อน
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า  ดังนี้
1. เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Inkjet

2. ความเร็วในการพิมพ์ตัวอักษรปกติ  ขนาดกระดาษ A4 ที่ Draft mode

2.1  สี

:  ไม่น้อยกว่า   17    หน้าต่อนาที
2.2  ขาวดำ

:  ไม่น้อยกว่า   20    หน้าต่อนาที
3. ความละเอียดในการพิมพ์ 
3.1  สี

:  ไม่น้อยกว่า 1,200  dpi 

3.2  ขาวดำ

:  ไม่น้อยกว่า 1,200  dpi 

4. สามารถ

:  รองรับการพิมพ์ภาษาไทย
5. ขนาดกระดาษ
:  ขนาด A3 หรือ A4 , 4" x 6" จนถึง 11" x 16"               

6. ชนิดของกระดาษ
:  กระดาษธรรมดา, กระดาษภาพถ่าย, แผ่นใส, ลาเบล, ซองจดหมาย 
   และ ไปรษณียบัตร
7.  ถาดป้อนกระดาษ
:  สามารถใส่กระดาษธรรมดา, A3 ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
8.  การเชื่อมต่อเป็นแบบ
:  Parallel หรือ USB

9. ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ที่ใช้งานบน Windows 98/2000/XP ทั้งภาษาไทยและ
     ภาษาอังกฤษพร้อมคู่มืออย่างละ 1 ชุด และแนะนำการใช้เครื่องให้ด้วย
10. ผู้ขายต้องส่งเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก 1 ชุดสำหรับใช้งาน และหมึกสำรองเพิ่มอีก 1 ชุดสำหรับ
      รุ่นที่เสนอ
การรับประกัน


ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๅ ของชุดเครื่องพิมพ์ Inkjet เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันตรวจรับ  โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ  ผู้ขายต้อง ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
---------------------------------------------
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
Scanner (งานGIS)



Scanner  เป็นเครื่องคัดลอกภาพเพื่อแปรเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปเก็บใน  PC  หรือ  PC Workstation ได้  ถูกออกแบบและจัดสร้างด้วยวัสดุพร้อมฝีมือที่มีคุณภาพดียิ่ง  ใช้งานง่าย  ใช้งานได้กว้างขวาง  ใช้ได้ทั้งสีและขาวดำ  มีความคมชัดสูง  เป็นของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  มีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า  ดังนี้
1. เป็นแบบตั้งโต๊ะ, Flatbed Type, Color and Monochrome

2. ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4800x9600 dpi at 48 bit Color Depth. 
3. พื้นที่ในการสแกนไม่น้อยกว่า ขนาด A4

4. ความเร็วในการสแกน 
4.1 ขาวดำ  ขนาด A4 ที่ความละเอียด 300 dpi ไม่เกิน 18 วินาที
4.2 สี          ขนาด A4 ที่ความละเอียด 300 dpi ไม่เกิน 20 วินาที 
5. ความเร็วในการแสดงภาพ Preview ไม่เกิน 8 วินาที
6. พื้นที่ในการสแกนไม่น้อยกว่า ขนาด A4

7. ต่อเชื่อม PC ผ่าน USB Port พร้อมมีสายเชื่อมต่อจำนวน 1 ชุด
8. สามารถถอดหรือติดตั้ง  Scanner  โดยไม่ จำเป็นต้องปิด PC

9. มี Software สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Window 98 ขึ้นไป และการใช้งานบนระบบเครือข่ายได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
การรับประกัน


ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้า  เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  นับจากวันตรวจรับ  รวมทั้งอะไหล่  แรงงาน  และการจัดการ
การพิจารณา


คณะกรรมการ ฯ  จะพิจารณาประเมินเลือกซื้อ  และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เลือกซื้อ  หากประเด็น 1 & 2 ข้างล่าง  ไม่สามารถยอมรับได้
1. คุณภาพการ  Scan  ความคมชัด  สีสมจริง
2. ความรวดเร็ว  และความสะดวกในการนำไปประยุกต์
3. ราคาที่เสนอ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า
(UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA)

รายละเอียดทั่วไป
1. เป็นเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (Uninterrupted Power Supply) ชนิด Online Protection with stabilizer หรือ Line Interactive with stabilizer ที่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 หรือ CE หรือดีกว่า หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย จะต้องได้รับมาตรฐาน มอก. โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อรุ่นซึ่งตรงกับที่เสนอราคามาพร้อมใบเสนอราคา
รายละเอียดทางเทคนิค
1. ภาคไฟฟ้าขาเข้า (Input System)

1.1 แรงดันไฟฟ้า (Voltage) 220 Volts +/- 20 % หรือมากกว่า
1.2 ความถี่ (Frequency) 50 Hz +/- 6 % หรือมากกว่า
2. ภาคไฟฟ้าขาออก (Output System)

2.1 รักษาแรงดันในสภาวะปกติได้ 220 Volts +/- 10 % หรือน้อยกว่า
2.2 ความถี่ (Frequency) 50 Hz +/- 0.1 %

2.3 อัตรากำลังจ่ายไฟ (Power Rating) ไม่น้อยกว่า 800 VA.

2.4 Power Factor ไม่น้อยกว่า 0.75 หรือสามารถจ่ายกระแสไฟไม่น้อยกว่า  630 วัตต์
2.5 ระยะเวลาโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Transfer Time) ไม่เกิน 2 MS.

3. แบตเตอรี่
3.1 เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance Free)

3.2 สามารถจ่ายไฟสำรองให้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที             ที่  Load (630 วัตต์)

3.3 มี Indicator แสดงสถานะสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ 
และแสดงระดับแบตเตอรี่, ปริมาณการใช้ Load

4. ระบบและการป้องกัน (System and Protection)

4.1 มีระบบป้องกัน Over load, Short circuit 

4.2 มีสวิทซ์สำหรับทดสอบการทำงานของ UPS

4.3 มีระบบ Automatic no load shutdown หรือ low battery shutdown

5. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 
5.1 มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่ม  พร้อมแนะนำการใช้งานให้ด้วย
5.2 ฟิวส์อะไหล่ที่ใช้กับเครื่อง จำนวน 1 ชุด
5.3 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกันเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS ขนาดไม่เกิน 800 VA) พร้อมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ประกอบที่จัดส่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถัดจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขาย ต้องทำการซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
การตรวจรับ    
ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมือวัด “วัตต์มิเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ (Load)”  มาให้ คณะกรรมการตรวจรับเพื่อใช้ในการตรวจรับ UPS ที่จะส่งมอบให้ กปภ.หลังจากการตรวจรับเสร็จสิ้นแล้ว  ทาง กปภ. จะส่งเครื่องมือดังกล่าวคืนให้ผู้ขายทันที 
หมายเหตุ

เนื่องจากลักษณะการออกแบบของผู้ผลิตเครื่อง UPS ยี่ห้อต่าง ๆ ได้ออกแบบวงจรและการทำงานแตกต่างกัน ดังนั้นในขั้นตอนพิจารณาผล หรือขั้นตอนตรวจรับก็ดีหากคณะกรรมการสงสัยความสามารถในการจ่ายไฟสำรองของแบตเตอรี่ ผู้ขายจะต้องทำการทดสอบจริงเพราะวิธีการ  คำนวณและอื่น ๆ อาจไม่ตรงตามระยะเวลาที่ระบุไว้
------------------------------------------------
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบกระจายสำหรับผู้ใช้งาน
(Switch) ขนาด 16 ports



อุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการทำงานด้านเครือข่าย  รองรับการทำงานระบบข้อมูลแบบกระจายสำหรับผู้ใช้งาน  มีประสิทธิภาพสูง ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย คงทน 
ได้รับมาตรฐาน มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้
1. เป็นอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบกระจายสำหรับใช้งาน (Switch) ขนาด 16 ports

2. สามารถรองรับการทำงานทั้ง Ethernet, Fast Ethernet ได้
3. สามารถรองรับปริมาณของผู้ใช้ได้อย่างน้อย 4,000 Mac address

4. มี Ethernet Switch Port ชนิด 10/100/1000 Mbps (10/100/1000 BaseTX Ethernet) ในช่องเดียวกัน แบบ UTP Port RJ-45 (Female) จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ports ทำงานในลักษณะ auto-sensing 10 หรือ 100 Mbps และสนับสนุนการทำงานทั้งในแบบ Full-Duplex และ Half-Duplex ในทุก ๆ ports 

5. รองรับตามมาตรฐาน IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u 

6. ใช้งานได้กับไฟฟ้ากระแสสลับที่แรงดันระหว่าง 210-240 VAC และความถี่ระหว่าง   50-60 Hz ได้
7. สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) อย่างน้อยดังนี้ UL 1950, IEC 950/EN60950, VCCI Class A หรือ FCC Part 15

8. มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่ม
การรับประกัน


ผู้ขายต้องรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นของ Switching Hub และค่าบริการฟรีเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหากชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายต้องซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
-------------------------------------------------
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องดิจิตอล (Digital Camera)
1. รายละเอียดทั่วไป
1.1 เป็นอุปกรณ์ใช้ในการบันทึกภาพ โดยสามารถบันทึกภาพได้ในแบบดิจิตอล
1.2 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และพร้อมที่จะใช้งานได้ในทันที
1.3 มีชุดโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่สามารถถ่ายข้อมูลให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้
1.4 มีคู่มือการใช้งาน 1 ชุด
1.5 กระเป๋าใส่กล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ประกอบอย่างดี
2. รายละเอียดทางเทคนิค
2.1 จอภาพสี แบบ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5"

2.2 CCD sensor ไม่น้อยกว่า 7.0 Mega Pixel

2.3 การซูมภาพรวม ไม่น้อยกว่า 14 เท่า และไม่น้อยกว่า 3 เท่าในแบบออฟติคอล
2.4 โหมดการบันทึกภาพเป็นไฟล์แบบ JPEG และภาพเคลื่อนไหวแบบ MPEG

2.5 มีระบบไฟแฟลชอัตโนมัติ
2.6 แบตเตอรี่ซึ่งสามารถชาร์จไฟฟ้าได้พร้อมที่ชาร์จ
2.7 มีสายเชื่อมต่อด้วย  USB

2.8 Storage Media เป็น Memory Stick หรือ SD Card/mmc ขนาด หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB จำนวน 1 ตัว
2.9 มีอุปกรณ์มาตรฐานที่มาพร้อมกับกล้องพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (Supplied Accessories)   ครบชุด หากอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาต่ำกว่าที่กำหนดไว้ให้บริษัทผู้ขายทำการเปลี่ยนให้ตรงตามข้อกำหนด
3. การรับประกัน
ผู้ขายต้องรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นของกล้องดิจิตอลและค่าบริการฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัด
จากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
-------------------------------------------------
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
(Wireless Access Point)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Access Point) พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ ไร้สาย (Wireless  Adapter) แบบ USB จำนวน 12 ตัว
1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการรับส่งข้อมูลโดยใช้งานย่านความถี่ 2.4 GHz
2. รองรับมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย                                                              

    
○ IEEE 802.11n
    
○ IEEE 802.11b
    
○ IEEE 802.11g
3.   มีระบบรักษาความปลอดภัยชนิด WEP, WPA, WPA 2-PSK เป็นอย่างน้อย
4.   มีความสามารถในการรับส่งสัญญาณสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 Mbps
5.   สามารถทำการตรวจสอบ MAC Address ได้ (Access Control by MAC Address)
6.   สามารถรองรับการเข้ารหัสผ่าน WEP Encryption ได้ที่ระดับไม่น้อยกว่า 128 Bits
7.   เป็นอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายแสดงการผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance
8.   สามารถทำการ Manage ตัวอุปกรณ์ในลักษณะของ Web-based และ Application-based 
      ได้เป็นอย่างน้อย
9.  มีอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สายที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้อย่างมี
     ประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB โดยที่ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
10. มีเอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา
การรับประกัน
ผู้ขายต้องรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นและค่าบริการฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
----------------------------------------------------
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 (Storage Area Network)

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) สำหรับโครงการ GIS ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) และ ภาพถ่ายดาวเทียม ทั่วประเทศ จำนวน 1 ชุด 
รายละเอียดด้านเทคนิค
1.1 มีส่วนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เป็นแบบ Fiber channel อย่างน้อย  2 Port และ สามารถรองรับความเร็วได้ 1Gbit /sec 2Gbit /sec และ 4Gbit /sec ในแต่ละ port เป็นอย่างน้อย
1.2 หน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk)  แต่ละหน่วยมีความจุของตัวฮาร์ดดิสก์ ขนาด 300 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย  โดยมีความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที (RPM) เป็นอย่างน้อย และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมหน่วยเก็บข้อมูล (Controller) ตามมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ Fiber Channel เป็นอย่างน้อย
1.3 สามารถขยายความจุของ Hard Disk รวมทั้งระบบได้ไม่น้อยกว่า 100 ลูก และสนับสนุนการทำงาน แบบ Hot pluggable เป็นอย่างน้อย
1.4 มีอุปกรณ์ควบคุมหน่วยเก็บข้อมูล (Controller) จำนวน 1 ชุด รองรับการทำ RAID Level 0, 1, 1+0 และ 5 เป็นอย่างน้อย และสามารถรองรับการขยายเพิ่มเติมได้ในอนาคตอีก 1 ชุด 
1.5 มี Cache ทั้งหมดรวมขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

1.6 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่นำเสนอ จะต้องสามารถรองรับการต่อขยาย Server ผ่านระบบ SAN (Storage Area Network) เพิ่มขึ้นในรูปแบบ High Availability (HA) ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 256 Servers โดยไม่มีความจำเป็นต้อง เพิ่ม  เปลี่ยน หรือ Upgrade อุปกรณ์ในอนาคต เป็นอย่างน้อย
1.7 สนับสนุนการอัพเดท firmware โดยที่ไม่ต้องหยุดระบบ
1.8 มี Power Supply และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 ชุด ทำงาน แบบ Hot-Swappable และ ทดแทนซึ่งกันและกัน(Redundant) เป็นอย่างน้อย
1.9 สามารถรองรับการเขื่อมต่อเข้ากับ Server ทีมี Operating System ดังต่อไปนี้ได้ คือ Microsoft window 2000 และ 2003, Linux, IBM-AIX, HP-UX, VMWare, OpenVMS, Tru64 Unix, SGI IRIX และ Sun-Solaris ได้แบบไม่จำกัดจำนวนเครื่อง Server และระบบปฏิบัติการ (OS) ทั้งในรูปแบบของการเชื่อมต่อตรง (Direct attached) และ ในรูปแบบของการเชื่อมต่อผ่านระบบ SAN (Storage Area Network เป็นอย่างน้อย
1.10 มีความสามารถในการแจ้งเตือน ไปยังศูนย์ ในกรณีที่ระบบมีปัญหา (Call Home)

1.11  รองรับการสร้าง Logical Unit Number (LUN) ได้อย่างน้อย 512 LUN

1.12    เป็นอุปกรณ์ Host Bus Adapter แบบ Fiber Channel Interface ชนิด PCI-Express X4 จำนวน 

    2 หน่วย แบบ Single   Port ที่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ SAN (Storage Area Network) ที่   
     ความเร็ว 1 Gbps 2 Gbps และ 4 Gbps เป็นอย่างน้อย
1.13    อุปกรณ์ Host Bus Adapter ที่เสนอทั้งหมด สามารถรองรับการเขื่อมต่อเข้ากับ Server ทีมี 
     Operating System (OS) ดังต่อไปนี้ได้ คือ Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 
     2003, Red Hat Linux, Netware, MacOS และ Sun-Solaris ได้เป็นอย่างน้อย
การรับประกัน 
ผู้ขายต้องรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นและค่าบริการฟรี เป็นระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว โดยหากมีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
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